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RESUMO

Os servigos portuarios sdo elementos chaves para incrementar o crescimento econdmico
de um pais, pois um porto eficiente contribui para a redugdo dos custos logisticos das empresas e
torna o modal maritimo mais vantajoso em relacdo aos demais. Para possibilitar uma melhor
regulacdo deste setor estratégico, este artigo apresenta um modelo de avaliagdo de desempenho
dos terminais de contéineres baseado na metodologia multicritério. Para reduzir o nimero de
critérios operacionais e garantir a independéncia entre eles foi utilizada a analise fatorial. O
modelo demonstrou ser satisfatorio na ordenacio dos terminais de contéineres, considerando os
dados relativos a 2007 e 2008, apontando para o decisor, uma avaliacdo setorial e global,
possibilitando a este oportunidades de melhorias e evolugdo temporal dos servigos portuarios.

PALAVRAS CHAVE. Analise Fatorial. Multicritério. Portos. Logistica e Transportes.

ABSTRACT

Port services are key elements in enhancing a country's economic growth, as an
efficient port helps reduce the logistical costs of companies and makes the maritime mode more
worthwhile than the other. To enable better regulation of this strategic sector, this paper presents
a model for evaluating performance of container terminals based on multicriteria methodology.
To reduce the number of operational criteria and guarantee the independence between them was
used to factor analysis. The model has proved satisfactory in the ordering of container terminals,
considering the data for 2007 and 2008, pointing to the decision maker, an industry assessment
and comprehensive, providing this opportunity for improvement and evolution of port services.
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1. Introducéo

O Brasil tem uma extensa faixa costeira e cerca de 98% do comércio exterior brasileiro
circula por meio dos portos, movimentando recursos de aproximadamente US$ 100 bilhdes por
ano, demonstrando assim, a importancia estratégica da atividade para a economia brasileira.

Os Servigos Portuarios integram a infra-estrutura necessaria ao dinamismo dos fluxos
do comércio nacional e internacional do Brasil e por ser uma atividade fundamental para o pais
sofre intervenc¢do estatal pela ANTAQ — Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios.

A ANTAQ atua como o6rgio de regulagdo e supervisdo dos portos organizados e
terminais privativos além de implementar as politicas formuladas pelo CONIT — Conselho
Nacional de Integracdo de Politicas de Transporte (ANTAQ a, 2010).

Esta agéncia desenvolveu um Sistema Permanente de Acompanhamento de Pregos e
Desempenho Operacional dos Servigos Portuarios (SDP) para melhor cumprir sua fungado
institucional.

O SDP consiste de um conjunto de equipamentos centrais ¢ periféricos interligados,
com procedimentos metodologicos, que permitem o recebimento, a coleta e a triagem de dados e
informagdes sobre as operacdes portudrias ¢ seus respectivos precos, com capacidade de
armazena-los e processa-los, apresentando como resultados, os indicadores operacionais ¢ de
precos, necessarios a aferigdo da qualidade dos servigos (ANTAQ a, 2010).

A finalidade do SDP ¢ gerar informagdes que sirvam de ferramentas para:

e  agestdo operacional nos terminais de cada porto participante, detectando possiveis
deficiéncias e possibilitando agdes gerenciais de diagndstico e correcao;

e o planejamento do desenvolvimento portuario, detectando tendéncias e
necessidades, com vistas ao dimensionamento adequado da expansdo e melhoramento;

e 0 monitoramento dos resultados decorrentes de medidas e acdes estratégicas
adotadas pelo Governo Federal ou pelos gestores e operadores de portos e terminais;

e 0 conhecimento e o controle publico do desempenho e dos precos dos servigos
portuarios oferecidos aos usudrios, permitindo a avaliagdo mais completa de sua qualidade e dos
reflexos nos custos totais de transporte;

e aregulagdo, através da ANTAQ e dos demais 6rgaos incumbidos legalmente dessa
funcdo, da atividade econdémica de utilizagdo de instalagdes e exploragdo portuaria desenvolvida
pelas autoridades portudrias e pelos diversos agentes operacionais — arrendatarios de instalagdes,
operadores portudrios e outros prestadores de servicos (ANTAQ, 2010);

Como se pode observar, o SDP ¢ a sistematica de avaliagdo portuaria da ANTAQ
preocupam-se exclusivamente com precos dos servigos portudrios e indicadores operacionais
onde existem graus de dependéncia entre si. Atualmente, a avaliacdo de desempenho de servicos
de transporte de carga ndo mais considera apenas a componente operacional, estd transcendendo
ao mercado “considerando os impactos sociais e ambientais que a organizagdo gera no meio em
que esta inserida” (Caixeta-Filho, 2001).

Neste sentido, o objetivo deste trabalho ¢ apresentar uma metodologia para avaliacdo
de desempenho de terminais portudrios de contéineres considerando os dados operacionais e de
precos relativos a 2007 e 2008 (ANTAQ, 2008), o grau de integracio ao SDP, e a
sustentabilidade (questdo ambiental e da seguranga do trabalho).

O modelo proposto baseia-se na abordagem multicritério (MCDA) que utiliza, em
particular, o método MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation
Technique). A aplicagdo da técnica multivariada da analise fatorial serviu para reduzir a
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dimensdo dos indicadores operacionais e garantir a interdependéncia mitua entre eles para o
correto emprego da abordagem MCDA.

2. Metodologia

O problema a ser modelado ¢ classificado como ndo estruturado (Mingers e Rosenhead,
2004), sendo mais adequado utilizar um método que considere uma visdo Soft da Pesquisa
Operacional (PO), onde a idéia do problema ¢é deslocada para a percepgdo do observador
(natureza subjetivista) segundo o paradigma do construtivismo (Ensslin et al., 2005).

Desta forma ¢ pertinente utilizar métodos multicritérios discretos porque as alternativas
sdo finitas (portos) e nenhuma delas domina as outras em todas as perspectivas (critérios). O
modelo de avaliagdo de desempenho aplicado ¢ baseado na abordagem de critério unico de
sintese que consiste em determinar as fun¢des de valor (utilidade) para cada critério e a taxa de
substituicdo (trade-off) entre os critérios. Dentre os métodos disponiveis baseados nesta
abordagem e que considera a problematica da ordena¢do para gerar um ranking com as
alternativas, foi utilizado o MACBETH. Ele determina a fung@o de valor que melhor representa
os julgamentos do decisor por Programacao Linear (PL). Uma formulacao de problema de PL
elimina as inconsisténcias, ¢ outro calcula as taxas de substitui¢do entre os pontos de vista
(critérios), bem como o nivel de impacto das alternativas para cada ponto de vista (Bana e Costa
et al, 2008).

O sistema de avaliacao foi estruturado segundo os dados dispostos no SDP, adotando a
abordagem do Alternative-Focused Thinking — AFT (Keeney, 1992) que resultou na arvore
hierarquica de valores da Figura 1. A analise fatorial foi utilizada para reduzir o nimero de
indicadores operacionais 8 subcritérios (muitos com grau de dependéncia) para 3, provenientes
dos fatores comuns, os quais obedecessem ao requisito da interdependéncia mutua.

B Cesempenho Partuario

——l Speracional

] Fatorial 1

] Fatorial 2

[ Fatorial 3

——l Precos

——ll Integracg@o ao Sistema

—— | sustentabilidade

] conformidade Ambiental

——{ |nacleo amb - atrib e reg

(——{nacleoc amb - pessoal. cond e qualif.
——{ ] Licenga e Auditoria
——{ ]PGRS - plano
———{]PGRS - inst. e destino
L ———[ ] conformidade de Seguranga
—— ] PEI - plano

—— ] PEI - parecer ambiental
———{ |SESSTP e ISPS
—— ] cargas Perigosas
——{psPpP
———]PPRA

Figura 1 - Arvore de Valores

2.1 Analise Fatorial

A andlise fatorial ¢ uma técnica multivariada de interdependéncia que tem o proposito
de reduzir a dimensao das variaveis originais de forma a se obter uma simplificacdo na estrutura
eliminando a redundéncia informativa (Dantas e DeSouza, 2008).

Ela parte da estrutura de dependéncia existente entre as varidveis de interesse (matriz
de correlagdes ou covariancias entre essas varidveis), permitindo a criagdo de um numero menor
de variaveis (variaveis latentes ou fatores comuns ou construtos) obtidas como combinagao linear
das variaveis originais que explicam partes da variabilidade dos dados, segundo a Equagdo 1. O
nimero maximo de fatores comuns é menor que a metade do nimero de indicadores (variaveis)
(Sharma, 1996).
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x=AE+e (D
em que x ¢ o vetor de indicadores, A é a matriz de cargas fatoriais, § é o vetor de fatores
comuns ¢ € € o vetor de fatores especificos.

Na composi¢do do fator comum tem que as varidveis mais correlacionadas se
combinam dentro do mesmo fator. Esses fatores tornam-se independentes e ndo correlacionados
entre si. A derivagdo dos fatores se processa visando maximizar a porcentagem de variancia total
relativa a cada fator consecutivo. A Equacéo 2 apresenta a formulacdo do PPL da analise fatorial.

FO Min Tr (V) (2)
saa.P=X-AA’ (2)

onde X ¢ a matriz de correlagdo dos indicadores, A é matriz de cargas fatoriais e ¥ ¢ a
matriz dos fatores especificos.

Por intermédio do peso das cargas fatoriais, ¢ possivel determinar o quanto cada fator
comum esta associado a um conjunto de variaveis e, por conseguinte, a sua interpretagdo. E ao
calcular o quanto que o conjunto de fatores comuns explica da variabilidade geral dos dados
originais se afere a significancia da reducao da dimensao.

Sao hipoteses da andlise fatorial: o valor esperado dos indicadores, fatores comuns e
dos fatores especificos € zero; a variancia dos indicadores e dos fatores comuns € 1; e os fatores
unicos ndo sdo correlacionados entre si € nem com os fatores comuns (Sharma, 1996).

E possivel efetuar a rotagdo dos fatores com a finalidade de melhor definir as relagdes
entre as variaveis e os fatores comuns, a rotagdo ortogonal (ex: método varimax) preserva a
independéncia entre os fatores e ndo afeta a comunalidade (varidncia compartilhada) e nem os
fatores especificos. O efeito final de rotacionar a matriz fatorial € redistribuir a variancia dos
primeiros fatores para os Ultimos com o objetivo de atingir um padrio fatorial mais simples ¢
mais significativo (De Moraes e Abiko, 2006).

2.2 MACBETH

MACBETH ¢ uma abordagem interativa, baseado na teoria da utilidade multiatributo
(MAUT), que utiliza decisdes semanticas sobre as diferengas de atratividade de varios estimulos
para apoiar o decisor quantificar esta diferenca relativa de cada um (Bana e Costa e Chagas,
2004).

O problema ¢ desenvolvido por este método em trés fases: estruturacdo, avaliagdo e
recomendagdes. A fase de estruturagdo consiste em: identificacdo dos pontos de vista
fundamentais (PVF) relevantes e organizagdo da arvore de valores hierarquica; constru¢do de um
descritor de impacto para cada PVF para torna-lo operacional para possibilitar a avaliacdo das
acdes potenciais. A fase de avaliagdo compreende: constru¢ao da funcdo de valor para cada PVF
baseado nos diversos niveis dos descritores; calculo da taxa de substituicdo de cada PVF; e
atribuicdo do nivel de impacto das a¢des potenciais em cada PVF, com o auxilio dos descritores,
estabelecendo a avaliagdo local; realizacdo da agregagdo aditiva das avaliagdes locais para o
célculo da avaliacao global. Na fase de recomendacgdes ¢é realizada a analise de sensibilidade para
validagdo do modelo pelo exame do impacto da variagdo da taxa de substitui¢ao de um PVF no
ranking global das agdes potenciais (Mateus et al, 2008).

A arvore de valores normalmente é obtida apds a analise dos clusters de um mapa
cognitivo, conforme a similaridade e a forca das ligagdes entre os conceitos. Para se identificar
os PVF na arvore de valores, é verificado se os candidatos a PVF preenchem as seguintes
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propriedades: essencial, controlavel, completo, mensuravel, operacional, isolavel, ndo
redundante, conciso e compreensivel (Ensslin et al, 2001).

A Figura 1 apresenta a arvore do modelo de avaliagdo proposto, consistindo de 5 PVF
(operacional, precos, integracdo ao SDP, conformidade ambiental e conformidade de seguranga).
O PVF operacional ¢ decomposto por pontos de vista elementares PVE resultantes da analise
fatorial (fatores comuns 1, 2 e 3). O PVF sustentabilidade ¢é composto pelos clusters
conformidade ambiental e de seguranca. A conformidade ambiental é formado pelos PVE:
nucleo ambiental (NA), licenca e auditoria ambiental, e plano de gerenciamento de residuos
solidos (PGRS). A conformidade de seguranca ¢ dividido nos PVE: programa de prevencdo de
riscos ambientais (PPRA), plano de emergéncia individual (PEI), plano de seguranca publica
portuaria (PSPP), cargas perigosas, conformidade ISPS Code e servigo de seguranga e satde do
trabalhador portuario (SESSTP).

Os descritores sdo um conjunto de niveis que servem como base para descrever
impactos plausiveis das a¢des potenciais em termos de cada PVF. Existem 3 tipos de descritores:
naturais ou diretos (niveis de impacto refletem diretamente os efeitos), proxy ou indiretos
(refletem as causas) e construidos (os niveis de impacto sdo definidos como combinagdo finita de
niveis de referéncia). Podem ser classificados, adicionalmente como: quantitativos e qualitativos;
continuos e discretos (Mateus et al, 2008).

O sistema de avaliacdo portudria possui descritores diretos quantitativos continuos para
os PVF operacional e pregos, ¢ descritores construidos qualitativos discretos para os demais
PVF.

A fase de avaliagdo inicia com o facilitador realizando questionarios ao decisor para
estabelecer a fungdo de valor para cada PVF. Primeiramente as a¢cdes potenciais ou os niveis dos
descritores sdo organizados em ordem decrescente de atratividade. Depois é preenchida a matriz
de julgamento (diagonal superior) segundo os valores do decisor, comparando a diferenca de
atratividade entre cada par das agdes (alternativas), segundo as categorias semanticas:
indiferente, muito fraco, fraco, moderado, forte, muito forte e extremo. Sdo realizadas m (m-1)/2
juizos qualitativos para se obter a matriz completa, ¢ possivel o calculo da escala MACBETH
apenas com a primeira linha completa da matriz de julgamento, porém com baixo nivel de
acuracia.

Preliminarmente, o facilitador pode verificar a consisténcia semantica da matriz de
julgamento observando se os valores das linhas crescem da esquerda para direita e os da coluna
decrescem de cima para baixo.

O método MACBETH verifica a consisténcia semantica da matriz de julgamento e
calcula a escala cardinal por meio de problemas de programacdo linear (maiores detalhes da
formulagdo matematica em Bana e Costa et al, 2005) que atenda as seguintes condigdes (3):

Se a; € mais atrativo que a,, entdo: v(a;) > v(ay) 3)
Se a; tem a mesma atratividade que a,, entdo: v(a;) = v(a,)

Se a diferenca de atratividade entre a, ¢ a, ¢ maior que a diferenga entre a; ¢ a4, entdo: v(a;)

- V(@) > v(a3) - v(as)

Na Figura 2, o programa M-MACBETH, diante da matriz de julgamento dos
descritores qualitativos discretos do PVE NAI, verifica a consisténcia dos julgamentos, o que
possibilitou o calculo da fungdo de valor para os niveis de impacto. Foi atribuido para N1 o nivel
bom (100) e para N9 o nivel neutro (0).
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Figura 2 — Matriz de Julgamento, descritores construidos e escala de valor do PVE NA1

Analogamente ao que foi efetuado para as agdes potenciais para atribuicdo da funcao de
valor, é realizado o mesmo procedimento para a atribuigdo das taxas de substituigdo entre os
PVF/PVE. O programa apresenta um intervalo de valores para as taxas de substitui¢do (variaveis
de decisdo) que ndo altera a solugdo do problema da programagdo linear, possibilitando a
interacdo com o decisor na escolha das taxas, bem como ¢ uma informacdo relevante para ser
utilizada na analise de sensibilidade (Figura 3).
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Figura 3 — Matriz de Julgamento e histograma das taxas de substitui¢@o a luz do PVF

Operacional

Determinadas todas as atratividades locais das a¢des potenciais ¢ realizada a agregacéo
aditiva dos PVF para estabelecimento da avaliagdo global das agdes, conforme a Equacio (4).

V(ai ):ij*[\/PVFj(a)]. ZWJ— =1 0<W, <1,j=1,.,n 4)

Onde W, ¢ a taxa de compensagdo para o PV (VPVFj ).

3. Resultados Obtidos

As acdes potenciais (alternativas) que foram analisadas pelo modelo proposto sdo os
portos organizados e terminais de contéineres que apresentaram dados completos para todos os
atributos utilizados pela modelagem, constantes do relatério da ANTAQ referente aos anos de
2008 € 2007 (ANTAQ, 2008).

O PVF operacional ¢ composto pelos seguintes indicadores operacionais constantes do
relatorio (ANTAQ, 2008): freqii€ncia de navios (nv), quantidade movimentada (un), atendimento
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ao trafego (%), consignacdo média (un/nv), prancha média (un/h), tempo médio de espera (h/nv),
desbalanceamento ou imbalance (% de exportado) e relagdo cheio/vazio (% de cheio).

E evidente que tais indicadores ndo sio mutualmente independentes, propriedade dos
PVF/PVE que impossibilitaria a correta aplicagdo da agregagdo aditiva. Para garantir esta
propriedade foi aplicado nos dados originais devidamente normalizados (pardmetro subtraido da
média e dividido pelo desvio padrao) a técnica multivariada da analise fatorial. Foram obtidos 3
fatores comuns, cuja correlagdo entre eles ¢ nula, Desta forma houve uma redugdo do nimero de
critérios de 8 para 3 o que resulta na comparacdo par a par da matriz de julgamento para
atribuicao das taxas de substituicdo de 28 para 6, além de reduzir o nlimero de matrizes de
julgamento na analise das a¢des potenciais em face dos critérios de 8 para 3. Portanto ha uma
reducdo significativa no trabalho executado pelo decisor no estabelecimento da modelagem
multicritério.

O programa estatistico R calculou as cargas fatoriais atinente ao problema (Figura 4) o
que permite a interpretagdo das novas varidveis. Neste sentido, o fator comum 1 representa a
intensidade de trafego no porto que engloba os indicadores freqiiéncia de navios e quantidade
movimentada. O fator 2 ¢ interpretado como produtividade pois ¢é relevante as cargas atinentes a
atendimento ao trafego, consignacdo média, prancha média e tempo médio de espera. E o fator 3
dispde sobre o status do contéiner (desbalanceamento e relacdo cheio/vazio). As novas variaveis
correspondem a mais de 67% da variancia dos dados originais.

Loadings:
i Factorl Factor2 Factor3
freq 0.995;
| gdade  0.864] 0.390
atend (-0.416 |
consig 0.213 0.704

prancha 0.625 0.685| -0.120
t.espera -0.356 |[-0.391]

imbalance -0.219 0.9%73
cheio.vaz 0.278 0.713

Factorl FactorZ2 Factor3
35 loadings 2.303 1.573 1.497
Proportion Var 0.288 0.197 0.187
Cumulative Var 0.288 0.484 0.671

Figura 4 — Célculo das cargas fatoriais e da varidncia para 3 fatores comuns

O programa M MACBETH estabeleceu a fungdo linear de valor, onde foi atribuido o
nivel bom para os maiores valores dos scores fatoriais atinentes a cada fator comum e o nivel
neutro para o pior valor.

O PVF precos consiste do pre¢o médio dos servigos portudrios para os principais
produtos movimentados em cada porto com base em amostragem de atracacdes dos navios
langados no SDP. As despesas sdo compostas de precos publicos (despesas portuarias, e tarifa de
utilizacdo de farois - TUF, Fundo para Aparelhamento ¢ Operacionalizacdo das Atividades-fim
da Policia Federal — FUNAPOL, livre pratica - documento da Vigilancia Sanitaria liberando a
atracag@o da embarcacgdo) e privados (manuseio, e entrada e saida). Para o calculo da fun¢éo de
valor, o menor prego dos portos analisados foi atribuido nivel bom e o menor, o nivel neutro.

O PVF integragdo avalia a freqiiéncia e pontualidade com que os dados sdo inseridos
no SDP da ANTAQ pelas administragdes portudrias. A ANTAQ, segundo metodologia propria,
agrega a pontuacdo atinente a freqiiéncia e pontualidade, calcula uma nota de integracdo (Nspp)
atinente ao porto avaliado que varia de 0 a 10. Conforme a nota obtida pelo porto, eles sdo
classificados em 5 categorias: ndo cadastrado, insuficiente, regular, bom e excelente grau de
integracdo. Estas categorias que sdo outputs do relatorio (ANTAQ, 2008), foram considerados
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como os niveis de impacto do descritor atinente a este PVF e calculados pelo MACBETH a
funcdo de valor da diferenca de atratividade de cada categoria.

A ANTAQ desenvolveu um Sistema Integrado de Gestdo Ambiental (SIGA) que tem
como objetivo valorizacdo do elemento humano e preservagdo do meio ambiente, visto que a
atividade portuaria é considerada potencialmente poluidora pelo ordenamento juridico brasileiro.
Esta autarquia efetua vistorias nos portos coletando dados para o SIGA que foram consolidados
relatério ambiental (ANTAQ b, 2010) apresentado no workshop do projeto Desport/Rio Grande.
Por meio da abordagem MCDA o PVF sustentabilidade pode ser avaliado.

A Figura 5 apresenta a agregacdo aditiva do desempenho dos terminais em cada PVF
em face das taxas de substituicdes (pesos) pelo programa M MACBETH, conforme a férmula

3).
™ x|

Opgiies Global OFE | P | Int | Suz
[ tudo sup. ] 100 _00 | 100.00 | 100.00  100.00  100.00
S5Tc? 85.67 2&.72 | 100.00 £4.55 £8.92
5Tc 8491 I4. 74 S3.27 54 .55 &5.9z2
ST77 72_15 73.87 75.1% £4_ES5 58.92
S5TH 6651 £4.27 7E.31 E4_EE £8.92
5T7 6631 535,33 75.07 £4.55 85.9E2
ItT 64.48% 54 66 6Z2.72 8l1.82 93.69
5Td 6413 EE.42 75.35 £4_E5 55.92
RG7 62.5% £5.14 £3.74 | 100.00 E7 .62
IT7 62_527 £3.79 £7.37 8l1.82 93.69
RG 62.23 £8._39 S5.82 | 100.00 58762
Wil 61.97 £7._84 s0.94 E4_EE 47.19
1tC 61.527 4524 &7.10 S1.82 I5.63
5TH7 61.51 62.91 £7.10 £4_ES5 58.92
SFP 60 .00 47.33 S5.4%  100.00 71.39
IC7 56._69 33.72 sl.52 s1.82 3363
5Pu 53 .35 E5_1& 4z .03 £4_ES5 63.92
ViT7 5325 EE_E9 £1.&88 £4_ES5 47.19
SITZ 52.66 41.52 £3.11 2l.82 £E. 25
STd7 51.02 S0.31 47 .44 54 .55 55.92
Imb 50_76 39._2& £0.Z9 81._82 7E. 40
Sua 5033 44 _4E 4033 E4_EE 5563
S5Pu? 18_92 45._33 4z 74 £4_55 £5.92
Sua? 48 .45 4z .77 35.78 £4_E5 83.63
Man7 4217 40.39 s7.41 £4_ES5 33.76
For? 45.56 z&.s0 £0.42 2l.82 2e.70
For 45 48 ZE_63 44_14 | 100.00 86.70
Par 14_77 3646 E5.11 £4_EE 45 3Z
SFT 44 .65 29_285 44.3%  1l00.00 71.39
Bel7 42 .45 ZE.37 4554 £4.55 FI.91
Bel 42 .40 Z0_.89 £3_25 £4_ES5 79.91
SIT 4099 27.36 47.14 81._82 £E5.95
Imb7 39.20 zE.47 33.27 2l.82 7E. 40
SIP 37.41 Flsn z7.27 S1.82 £5.395
Man 3664 3Z.0z2 41 .59 E4_EE 3376
VCo7 35_18 27.31 zg.08 E4_EE 47 .27
Mat 33.65 1z.52 45.0% | 100.00 43 _53
Mat7? 3227 9.55 45.0%  100.00 4383
SIP7F 32.13 z1l.00 z27.27 8l1.82 £E.35
Y¥Co 31.7%9 12.20 32.1% £4.55 47.27
[ tudo inf. ] 0._00 0.ao0 0.ao0 0.ao0 0.ao0
Pesos 0.5000 0.2857 0.0714 01425

Figura 5 — Ranking do Desempenho portuario segundo o modelo proposto

A Tabela 1 consolida os resultados obtidos pela modelagem, analisando dois periodos,
e a ordenagdo conforme o critério de avaliagdo da ANTAQ que leva em conta apenas a questdao
operacional e dos pregos. Pode-se observar que 58,82% dos portos analisados melhoraram suas
performances de 2007 para 2008, o porto de Manaus (publico) é que sofreu maior redugdo de
desempenho provocada pela concorréncia com os terminais privados de contéineres de Chibatao
e SuperTerminais. O porto de Suape teve um aumento de produtividade pela disponibilizacdo de
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mais um bergo. A crise financeira que iniciou em dezembro de 2007 pode ter influenciado na
queda de performance dos demais portos. O resultado encontrado pelo modelo proposto é similar
ao da ANTAQ em virtude da alta atratividade do PVF operacional segundo a avaliacdo do
decisor. As grandes alteragdes no ranking foram provocadas pela inser¢do dos PVF integracdo,
conformidades ambientais e seguranca. Os portos de Itajai e Santos (margem direita) ¢ que
sofreram maiores variagoes de ordem devido ao primeiro ter desempenho proximo ao nivel bom
e o segundo proximo ao nivel neutro.

Tabela 1 — Comparacdo do Ranking do Desempenho

Porto Abreviatura Modelo Proposto Ordem
2008 | 2007 2008 2007 ANTAQ
Santos Tecon STc | STc7 | 1°(84,91) | 1°(85,67) 1°
Santos Libra T-35 STS | ST57 | 2°(66,54) | 5°(61,51) 3°
Santos Libra T-37 ST7 | ST77 | 3°(66,31) | 2°(72.15) 2°
Itajai Teconvi ItT | ItT7 | 4°(64,48) | 4°(62,52) 10°
Santos Tecondi STd | STd7 | 5°(64,13) | 8°(51,02) 6°
Rio Grande Tecon RG | RG7 | 6°(62,23) | 3°(62,58) 5°
Vitéria TVV ViT | ViT7 | 7°(61,97) | 7°(53,25) 9°
Itajai Cais Comercial ItC | ItC7 | 8°(61,52) | 6°(56,69) 7°
Séo Francisco do Sul Pub | SFP - 9° (60,00) - 8°
Santos margem direita SPu | SPu7 | 10°(53,35) | 10°(48,92) 4°
Imbituba Imb | Imb7 | 11°(50,76) | 15°(39,20) 12°
Suape Tecon Sua | Sua7 | 12°(50,33) | 11°(48,45) 16°
Fortaleza For | For7 | 13°(45,48) | 13°(45,56) 14°
Paranagua TCP Par - 14° (44,77) - 13°
Sao Francisco do Sul Tecon | SFT - 15° (44,65) - -
Belém Bel | Bel7 | 16°(42,40) | 14°(42,45) 11°
Salvador Tecon SIT - 17° (40,99) - 19°
Salvador SIp | SIP7 | 18°(37,41) | 21°(32,13) ---
Manaus SNPH Man | Man7 | 19°(36,64) | 12°(48,17) 17°
Natal Nat | Nat7 | 20°(33,65) | 20°(32,22) 15°
Vila do Conde VCo | VCo7 | 21°(31,79) | 19°(35,18) 18°

A Figura 6 apresenta a analise de sensibilidade do programa M MACBETH, analisando
os dados dos portos de 2008, variando a taxa de substituicdo do PVF operacional gerou inversao
de ordem entre os portos de Itajai Comercial e Vitoria quando a taxa foi diminuida de 50% para
48,9% (-2%). Ocorreu inversdao entre os portos de Paranagua e Sdo Francisco do Sul quando a
taxa foi aumentada para 51,4% (3%). Considerando que existem varios portos com avaliagdes de
desempenho similares e com a variacao dos pesos na analise de sensibilidade indicou pequenas
mudangas no ranking, conclui-se que o modelo é robusto.
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Figura 6 — Analise de Sensibilidade atinente a taxa de substituicdo do PVF Operacional

4, Conclusoes

O modelo proposto possibilitou uma avaliagdo mais completa dos portos integrando
dados do SDP e SIGA. Nos dias atuais ¢ essencial que uma analise de desempenho da atividade
portudria possua consideracdes a respeito da sustentabilidade (meio ambiente e seguranga),
apoiando o oOrgido regulador em sua missdo. A abordagem utilizada contribui para o
aprimoramento dos servigos portudrios, pois possibilita o benchmarking entre os servicos de
diferentes portos, onde o menos eficiente em uma determinado PVF podera analisar as boas
praticas do porto avaliado como paradigma em determinado setor.

O emprego dos descritores no modelo multicritério proporciona a reducdo do numero
de comparagdes par a par das alternativas (21 portos), inclusive integrando a andlise o
desempenho de outros periodos sem necessitar o auxilio do decisor para estabelecer a diferenca
de atratividade entre as novas alternativas inseridas.

O uso da técnica multivariada da analise fatorial reduziu o niimero de PVE e garantiu a
interdependéncia mutua dos novos PVE (fatores comuns), possibilitando o emprego da
agregacgao aditiva.
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